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Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo Medico di classe I.

DESTINAZIONE D’USO: Facilitare I’evacuazione di aria e feci dall’intestino dei
neonati.

MATERIALIL: 100% silicone platinico medical grade biocompatibile e
idrorepellente. Non contiene lattice. Non contiene ftalati.

CARATTERISTICHE: Cannule rettali per neonati in silicone platinico medical
grade. Fabbricate in materiale biocompatibile ed idrorepellente. Facilmente
lavabili. Disponibili in diversi diametri (vedi tabella sottostante). Lunghezza 10 cm.
Non sterili. Confezionate singolarmente. Dispositivo monopaziente.

AVVERTENZE: Prima dell’'uso controllare attentamente il dispositivo per verificare eventuali danni e usura. Non utilizzare prodotti
danneggiati. Evitare accuratamente che il dispositivo venga a contatto con oggetti taglienti e pungenti che potrebbero danneggiarlo.
Evitare il contatto del dispositivo con solventi, olii e grassi.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare in soggetti con accertata sensibilita al silicone chirurgico.

MODO D’USO:
® Prima di ogni uso provvedere alla pulizia ed igienizzazione del prodotto;
® |ntrodurre delicatamente la punta della cannula dalla parte del diametro inferiore nell’ano del neonato;
® Estrarre il dispositivo con massima delicatezza .

PULIZIA E DISINFEZIONE:

® Dopo ciascun utilizzo nei confronti dello stesso paziente rimuovere sotto acqua corrente eventuali residui esterni ed interni alla
cannula;

® |mmergere il prodotto in una soluzione detergente/disinfettante (per la determinazione della concentrazione seguire le indicazio-
ni del produttore del detergente/disinfettante);

® Accertarsi che tutta la superficie interna della cannula venga a contatto con la soluzione disinfettante; E‘_ x

® Risciacquare il dispositivo sotto acqua corrente, avendo cura di indirizzare il getto d’acqua anche all’interno del lume |§| EI
della cannula;

® Asciugare con cura, possibilmente in posizione verticale e comunque lontano da fonti di calore. .‘é
CONSERVAZIONE: Conservare in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare ed artificiale e da fonti di calore. %
SMALTIMENTO: Smaltire secondo le normative vigenti. §
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