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Bar code Descrizione Taglia 
Lunghezza 

minima  mm. 
Larghezza 
palmo mm. 

Peso gr. 

909069623 Guanto Lattice FarmaGlove P (piccola) 230 84 (+/- 3) 5.0 circa 

909069635 Guanto Lattice FarmaGlove M (media) 240 94 (+/- 3) 5.4 circa 

909069647 Guanto Lattice FarmaGlove G (grande) 250 105 (+/- 3) 5.9 circa 

Spessore Palmo mm. 0.10 – Dita mm. 0.12 

Colore opaco 

Carico di rottura (min.) 6 N (prima e dopo invecchiamento) 

Caratteristiche dimensionali e taglie : 

Classificazione: 
 Dispositivo Medico di Classe I non sterile; 
 Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), di III categoria, per 

la protezione contro prodotti chimici e microorganismi. 
 
Destinazione d’uso: 
La classificazione come Dispositivo Medico rende idoneo il 
prodotto per le seguenti applicazioni: 
 

 ESAMINAZIONE – DIAGNOSTICA – TERAPIA. 
 
La classificazione come DPI, rende il prodotto idoneo per le 
seguenti applicazioni: 
 PROTEZIONE DELL’OPERATORE IN LABORATORI DI ANALISI, 

BIOLOGIA, COSMETICA, ECC. 
 
Descrizione prodotto: Guanto monouso in lattice, ambidestro con 
bordino, finemente talcato con amido vegetale. Sensibilissimo e 
resistente. 
 
Caratteristiche e materiali:  lattice - AQL < 1.5 (per assenza di fori); 
Dispenser box: 100 pz. 
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AVVERTENZE: per il dettaglio leggere attentamente la nota informativa a 
corredo del prodotto. 
 
SMALTIMENTO: smaltire secondo le normative vigenti.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di 
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio 
Europeo; EN ISO 374-1:2016 – EN ISO 374-5:2016 – EN 374-4:2013 – EN 
420:2003+A1:2009; 

(EN ISO 374-1:2016) 
Classificazione del livello di 

prestazione alla Permeazione 
Tempo misurato di 
Permeazione (min) 

Livello di Prestazione 
alla Permeazione 

   10 1 

   30 2 

   60 3 

 120 4 

 240 5 

 480 6 

Permeazione Chimica 
(EN ISO 374-1:2016) Livello 

Degradazione Media 
(EN 374-4:2013) 

K 40% Idrossido di Sodio 2 13,80% 

Livelli di degradazione 
indicano il cambiamen-
to della Resistenza alla 
foratura del guanto 
dopo l’esposizione al 
componente chimico di 
prova. 

M 65% Acido Nitrico  1 46,80% 

T 37% Formaldeide 2 -5,10% 

P 30% Perossido di Idrogeno 1 16,10% 

S 40% Acido Fluoridrico 2 N/A 

KTS 


